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贮氢材料

简介

 贮氢材料(hydrogen storage material)是在一般温和条件下，能反复可逆地(通常在一万次以上)吸入和放出氢的材料。
又称贮氢合金或储氢金属问化合物。这种材料在一定温度和氢气压强下能迅速吸氢，适当加温或减小氢气压强时又能
放氢的材料。

 贮氢材料多为易与氢起作用的某些过渡族金属、合金或金属间化合物。由于这些金属材料具有特殊的晶体结构，使
得氢原子容易进入其晶格的间隙中并与其形成金属氢化物。其贮氢量可达金属本身体积的1000~1300倍。氢与这些金
属的结合力很弱，一旦加热和改变氢气压强，氢即从金属中释放出来。

用途

 贮氢材料用途广泛，除用于氢的存贮、运输、分离、净化和回收外，还可用于制作氢化物热泵;以贮氢合金制造的
镍氢电池具有容量大、无毒安全和使用寿命长等优点;利用贮氢合金可制成海水淡化装置和用于空间的超低温制冷设
备等。

特性

 贮氢材料须具备以下基本特性:

 1、在不太高的温度下，贮氢量大，释氢量也大。

 2、氢化物的生成热，一般在29~46kJ/mol(7~11Keal/克分子)氢之间。

 3、成本低，原料来源广。

 4、经多次吸、放氢，性能不衰减，即使有衰减，经再生处理后也能恢复到原来水平。

 5、有较平坦和较宽的平衡压平台区，即大部分氢均可在一稳定的压力范围内放出。

 6、容易活化，反应动力学性能好。

 7、吸入、放出氢的压力差小等。

                                                  页面 1 / 2



贮氢材料
链接：www.china-nengyuan.com/baike/4463.html

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/baike/4463.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                  页面 2 / 2

http://www.china-nengyuan.com/baike/4463.html
http://www.tcpdf.org

