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明阳智能在2020北京国际风能大会上发布2款半直驱风电机组

 10月15日，在2020北京国际风能大会上，明阳智能带来2款自主研发的战略性产品——MySE11-203/
MySE6.25-173海陆半直驱新机型，旨在用创新技术推动风电向大兆瓦时代迈进。

 据悉，MySE11-203机组为国内首发，是当下全球最大的半直驱海上风电机组，计划在2021年树立样机，2022年投入
商业使用。该机组采用99米长碳纤维混合叶片，扫风面积32365平方米；齿轮箱采用主动喷射润滑技术，效率更高；
搭载的叶片由明阳自主设计研发，与机组匹配性更优；搭载了先进的遗传算法、虚拟激光雷达、边缘计算的智能控制
系统，融入了状态监测、诊断、区域集控推送等智慧运维系统。

 明阳智能于2006年进行海上风电机组的技术研究与布局，目前已推出5.5MW、6.XMW、7.XMW及8-10MW系列海上
型风机。数据显示，截至2019年底，全国5.0MW及以上海上风电机组累计装机1217MW，明阳智能占比29.6%；2019年
，全国5.0MW及以上海上风电机组新增装机812MW，明阳智能占比40.8%。在累计装机和2019年新增装机方面，明阳
智能均排名第一。

 MySE6.25-173机组属于陆上风电赛道，适用于三北、东北等高风速区域，尤其适应大基地平价项目，节省土地空间
、拓展风场容量，兼具环境友好性及电网友好性的特点。该机型重量仅170吨，宽度不超4米，在同级别中体积和重量
最小，具备小场地及单叶片吊装能力，更适合复杂地形运输和吊装，采用1140V并网电压，发电机、电器部件发电效
率更高。

 MySE6.25-173机组采用更智能的产品定制化设计理念，可实现降低载荷及提高发电量等目标。同时，机组搭载先进
智能控制技术和状态运维技术，一方面使得机组具有运行状态智能化监测及预测功能，另一方面可智能化安排运维排
程，即根据检修项目任务池、运维人员情况、检修工时等信息，结合机组健康状态、气象预测数据，通过大数据智能
算法模型排布出一个损失电量最少的时间段作为建议维护时间，提升发电量。

 近年来，明阳智能着眼大风机战略，研发出适合不同地区的大兆瓦风机，目前形成3.XMW、4.XMW、5.XMW等陆
上系列机型图谱。数据显示，截至2019年底，全国3.0MW及以上陆上风电机组累计装机9545MW，明阳智能占比44.6%
；2019年，全国3.0MW及以上陆上风电机组新增装机4890MW，明阳智能占比57.3%。

 “中国风电正加速进入创新驱动、平价引领的全新时代，特别是海上风电的发展规模、速度、质量及创新，给全球
带来崭新机遇。”此次大会上，明阳智能董事长张传卫表示，风电的大规模化、大功率化和数字化趋势愈发明朗，明
阳将通过技术和商业模式创新，引领海上风电和海洋能源的规模化、高质量和立体化融合开发，努力为推动风电行业
的高质量发展、打造绿色复苏新引擎贡献智慧和力量。（作者：朱文彬）
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