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宁夏又一190MW智能光伏顺利并网

平罗县地处宁夏回族自治区北部，日照条件优越，年日照总时数超过1550小时，具有发展光伏发电得天独厚的资源
优势，宁夏佳洋能源有限公司的190MW光伏项目就坐落在这里。

 同等投资，更高收益

该项目是2019全国竞价项目，总装机容量为190MW，申报电价仅为0.32元/度，如何保证收益率成为了业主的关注
点。经过设计阶段的大量调研和综合对比，业主全部采用了华为智能光伏解决方案。经测算，1500V智能组串逆变器
+双面组件+跟踪支架这一平价主流方案，较传统单面+固定支架方案发电量提升约20%以上。

由于双面组件背面辐照不均匀，实际应用时可能失配率更大，华为智能组串逆变器MPPT颗粒度更细，单台支持9
路MPPT输入+智能多峰追踪，单3.15MW子阵可支持162路MPPT，能最大程度规避组串失配对发电量的负面影响，提
升发电量3%+。

 创新升级的MBUS通信，更快更可靠

项目在光伏子阵内采用MBUS宽带电力载波传输进行通信，该技术继承了PLC的所有优势，无需额外铺设RS485通信
线缆，既可缩短施工周期，又能降低投资和运维成本。并对PLC进行了创新升级，抗干扰能力提升10倍，实际应用传
输速率115kbps，传输时延小于30ms，更好的满足了电网调度快速响应要求。
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 稳定可靠，市场认可

从客户处获悉，选择华为智能光伏的另一个重要原因就是设备非常可靠。实际上，华为逆变器的高品质是行业公认
的。首先从设计源头上保证产品的长期可靠，采用无易损件和免维护设计，组网简单、故障点少，系统故障概率极低
。在产品质量方面，华为逆变器在推向市场之前，需经过全球认证检测中心（GCTC）的1400多项严苛测试，覆盖盐
雾/湿尘腐蚀、雷击、高海拔、温度极限（-60℃—100℃）等场景，以保证的产品在各种恶劣环境中稳定运行。经过T
UV现场实证，逆变器可用度达99.996%。而逆变器可用度值越高，也意味着逆变器故障而导致的发电量损失越少，光
伏电站内部收益率就越高。 

可靠性的另一个重要体现是并网稳定性高。华为在业内首次引入阻抗重塑的AI自学习并网算法，融合动态阻尼适配
算法，主动谐波抑制算法等多种领先并网算法，针对不同并网场景建立各种数学模型，通过AI自学习动态地调整电站
本身地电器特性来匹配电网，保障在恶劣电网情况下稳定运行不脱网。
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 光伏产业是平罗县全力培育的产业之一，对于加快调整经济结构，提升产业发展层次，全力打赢节能减排攻坚战具
有重要意义。而5G、AI等前沿技术与光伏产业地进一步融合，将让度电成本更低、系统效率更高，为客户创造更多
价值。
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