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润阳高效N型组件发电量排名第一

 上海2024年10月15日 /美通社/ -- 近日，全球光伏行业权威媒体PV Magazine公布了最新"PV Magazine Module Test"
测试结果，润阳72版型高效N型组件凭借其优异的发电性能雄踞双面组件发电量榜首，同时在室内性能测试中以平均
92分的高分稳居前列，在性能和可靠性两方面均展现出了非凡实力，再次有力证明润阳组件的卓越品质。

 "PV Magazine Test"是由德国PV Magazine集团发起的光伏组件性能与发电量测评的专业化测试，涵盖组件外观、EL
、低辐照、温度系数、PID等室内性能测试和户外发电量实证评估两大方面，全面监测光伏组件的性能表现。作为光
伏行业极具影响力的评测项目，该测试提供可靠的信息，帮助客户辨别挑选优质产品，测试结果备受全球客户信赖。
此次测试特邀业内领先的咨询公司CEA作为第三方技术专家，全程监控测试过程，确保了评测结果的权威与公正。

 在室内测试环境环节，润阳高效N型组件与所有类型组件同台对比。在外观、EL、弱光性能、温度系数和PID等关
键必测子项目中，润阳高效N型组件凭借其卓越表现，平均得分高达92分，稳居同行业前列。更为突出的是，在可靠
性方面必测的PID和选测的LeTID子项目中，润阳高效N型组件更是以100分满分的优异成绩惊艳全场，无疑是对润阳
高效N型组件在户外复杂环境下能够保持卓越稳定性能的最有力证明。

 户外实证是评估组件发电性能最为直观且有效的方法。润阳高效N型组件在N型双面组的8月户外实证中展现出了非
凡的发电性能，以152.80Wh/Wp的卓越发电量荣登月度榜首。这款组件凭借其出色的温度系数与弱光性能，在低辐照
或高温的极端条件下，依然展现出卓越的发电性能与可靠性，确保组件能够在实际环境中保持高效稳定运行。
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 自成立以来，润阳始终坚持创新引领，集结太阳能领域高精尖技术人才，不断探索并实现更高效、可靠、安全的太
阳能解决方案，凭借先进技术与卓越制造推动产业变革。在当今全球能源转型的大背景下，润阳将继续依托深厚的技
术积淀，不断开拓创新，提升产品竞争力，为全球绿色能源贡献更多润阳的力量。
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