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LED灯是如何选择匹配驱动电源的

 在LED灯具中，LED光源的连接模式为N串M，单个LED光源的额定电流为IF单，在额定电流驱动的情况下，电压降
是VF单，然后这些LED光源所需的总电流是：IF total = M * IF single，总压降为：VF total = N * VF single。

 在LED灯具中，LED驱动电源的额定输出电流为IF，输出电压为VF。

 1.在LED灯具中，LED光源的原理如下

 （1）LED光源安装在同一个灯具上，在没有特殊要求的情况下，最好使用相同的齿轮（箱）光源;

 （2）在LED光源以N串M的形式连接的LED灯中，共有M组LED光源并联连接，每组由N个LED光源串联组成，应
遵循M组平行LED光源，要：每个并联组的LED两端的电压需要相等或接近，如果每个并联组LED上的电压具有较大
差异，则这将导致具有大电压差的两组之间的不均匀电流分布。

 2.在LED灯中，应遵循LED驱动电源的原则

 （1）与LED光源配套的驱动电源必须是恒流电源;

 （2）与LED光源匹配的驱动电源输出电流必须稳定，偏差不应超过额定输出电流IF的±3％（包括高低温环境）;

 （3）与LED光源匹配的驱动电源的额定输出电流IF需要满足以下关系：0.85 * IF总≤IF输出≤0.9* IF总计

 （4）与LED光源匹配的驱动电源的输出电压VF需要满足以下关系：

 VF总≤≤VFout≤1.05* VF总计
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