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LED透明屏日常维护九个知识点

 在使用LED透明屏的过程中，时间长久之后，产品难免需要不定期的维护一下。许多人对LED透明屏这一概念十分
陌生，那么LED透明屏如何维护呢？在日常维护LED透明屏的过程中需要注意以下几点：

 1.平时使用真空吸尘器，气枪设备可以清除灰尘，不要用太硬或太粗的布来清洁不干净的布，以免损坏产品的表面
。

 2.建议LED显示屏每天休息时间超过2小时，在雨季导致使用超过至少一周一次。一般每月至少打开屏幕一次，亮2
小时以上；

 3.LED显示屏应该定期检查，看看它是否正常工作，线路是无害的。如果不工作，应及时更换，如果损坏，应及时
修复或更换。

 4.不要长时间在充分发挥黄色、红色、绿色等所有明亮的屏幕，以免造成电流过大，电源线发热太大，LED灯损坏
，影响屏幕的使用寿命，不要随意拆卸，将屏幕体拼接。

 5.如果LED显示屏的内部电路有故障，非专业人员禁止触摸，以避免触电或损坏电路；如果有问题，请专业人员修
理。

 6.保持稳定的电源，接地保护很好，恶劣的自然环境尽可能不使用!（如强雷电天气）。

 7.严禁水、铁粉等易导电金属物品进入屏幕。透明LED显示器应尽量放置在低灰尘的环境中，大的灰尘会影响显示
效果，而过多的灰尘会造成电路的损坏。

 8.水由于各种原因，请立即关机，联系维修人员，直到屏幕显示板干燥后方可以使用在体内。

 9.表面灰尘，请用吸尘器清洁，气枪设施（不要用抹布等直接擦拭，不能强行操作，以免屏幕脱落）。
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