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 S500           S50 试验方法

 密度（20℃），（kg/m3） 820~900 GB/T 2540a

 运动黏度（40℃）/（mm2/s） 1.9~6.0 GB/T 265

 闪点（闭口）/℃             不低于 130 GB/T 261

 冷滤点/℃ 报告 SH/T 0248

 硫含量（质量分数）/%       不大于 0.05 0.005 SH/T 0689b

 蒸余物残炭（质量分数）/%   不大于 0.3 GB/T 17144c

 硫酸盐灰分（质量分数）/%   不大于 0.020 GB/T 2433

 水含量（质量分数）/%       不大于 0.05 SH/T 0246

 机械杂质 无 GB/T 511d

 铜片腐蚀（50℃，3h）/级    不大于 1 GB/T 5096

 十六烷值                   不小于 49 GB/T 386

 氧化安定性（110℃）/h      不小于 6.0e EN 14112

 酸值/（mgKOH/g）          不大于 0.8 GB/T 264f

 游离甘油质量（质量分数）/% 不大于 0.020 ASTM D6584

 总甘油含量（质量分数）/%   不大于 0.240 ASTM D6584

 90%回收温度/℃             不高于 360 GB/T 6536

 a 也可用GB/T 5526、GB/T884、GB/T 1885方法测定，以GB/T 2540仲裁。

 b 可用GB/T 380、GB/T 11131、GB/T 11140、GB/T 12700和GB/T 17040方法测定。结果有争议时，以SH/T
0689方法为准。

 c 可用GB/T 268方法测定。结果有争议时，以GB/T 17144方法仲裁。

 d 可用目测法，即将试样注入100mL玻璃量筒中，在室温（20℃±5℃）下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械
杂质。结果有争议，安GB/T 511测定。

 e 可加抗氧剂。

 f 可用GB/T 5530方法测定，结果有争议，以 GB/T 264仲裁。
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