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离网型风力发电机组 基础与联接技术条件（JB/T 10405-2004）

 1范围

 本标准规定了离网型风力发电机组基础与联接件的技术条件。

 本标准适用于风轮扫掠面积小于40m2的离网型风力发电机组。

 2技术要求

 2.1离网型风力发电机组支撑结构一般采用无拉索式和有拉索式两种，而两种支撑结构均应制作混凝土基础。

 2.2通用技术要求

 2.2.1基础应用混凝土在安装现场挖坑浇筑。混凝土材料的配比应按“水泥、砂子、卵石体积比”为“1:2.5:5”来掌
握，其强度标号为C15~C20，养护技术要去应符合建筑行业标准。

 2.2.2基础不应发生不均匀下沉，以免正极发生倾斜甚至倾倒事故。

 2.2.3拉索式塔架的地锚基础应具有足够的稳定性，以免在暴风工况下发生整机倾倒事故。

 2.2.4塔架与基础的联接形式应满足强度要求而不发生断裂。

 2.3无拉索塔架整体式基础与联接

 2.3.1塔架基础稳定工作的条件
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 2.3.3塔架与基础额地脚螺栓技术要求

 2.3.3.1地脚螺栓应在浇筑混凝土基础时预埋在标定的位置上。

 2.3.3.2在有腐蚀的地区，地脚螺栓应采取防腐措施。

 2.3.3.3地脚螺栓的承载能力应大于风暴工况倾倒力矩Mmax对塔架底面产生的拉力。

 2.4无拉索正四边形桁架式塔架基础与联接

 2.4.1塔架基础稳定工作的条件
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 3检验规则

 机组的基础与联接件应免租本标准的各项要求。
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