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整流设备节能监测（GB/T 24566-2009）

 1范围

 本标准规定了整流设备的节能监测项目、监测方法和考核指标。

 本标准适用于脉波数为6及以上的整流设备。

 2规范性引用文件

 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括
勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版
本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

 GB/T 3485评价企业合理用电技术导则

 3术语和定义

 下列术语和定义适用于本标准。

 3.1

 整流设备conyertor equipment

 由一组或多组整流装置联通整流变压器、断路器及其他辅助设备所组成，用于整流的运行设备单元。

 4整流设备节能监测项目

 4.1检查项目

 4.1.1整流设备的位置应按GB/T 3485要求放置，直流供电网络运行方式要合理。

 4.1.2整流设备要采用变压器有载调压代替感应调压，以提高整流效率和自然功率因数。

 4.1.3整流设备应配置直流电流、电压和电能计量仪表，并在检定周期内。

 4.2测试项目

 整流设备的电能利用率。

 5监测方法

 5.1监测条件与时间

 监测应在整流设备工作正常，直流符合达到额定值的70％以上事监测2h。

 5.2监测仪器

 监测用仪器完好，其测量范围和分辨力应与被测量项目相适应，其准确度不低于表1要求，并在检定周期内。
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